ILMALAMPOPUMPPU ASYG18-24-30LF

Fujitsun ASYG18-24-30LF inverter-seinamalli on designiltaan yksinkertainen ja elegantti, ja
se sopii hyvin niin toimistotiloihin, ravintoloihin, kauppoihin kuin asuntoihinkin. Pumppu
tuottaa tehokkaasti lampoa jopa -25 asteen ulkolampotilassa.
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Pystysuuntainen ilmavirtaus lammittaa
tehokkaasti myos lattiatasolla.

(24/30)

Jaahdytys: 5,2 (0,9-6,0 7,1(09-8,0) 8,0(2,9-9,0)
Teho (min-max) L kw \)
Lammitys: 6,3(0,9-9,1) 8,0 (0,9-10,6) 8,8(2,2-11,0) D G e—— o o el
— ) Jaahdyys: | 152(0,09-2,07) | 22(03-3,07) | 2,49(0,58-3,87) u
ttoteho (Min-M i iai
oreno T Lammitys: 171(0,00-2,87) | 2,21(028-4,21) | 2,44(0,5-4,83) Alaosan |Imapohja|n
— - " parantaa lattiatason 33
J : , 3,3 32 RN ——
HyGtysuhde aahdytys 1 lammitysta.
Lammitys: | COP 3,68 3,61 3,61
Jannite/Vaihe/Taajuus V/-/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 . . . .
ooy 5500 970155 e Vaakasuuntainen ilmavirtaus jakaa
Virt ca e . . . .
irta (max) Limmitys 7,6(12,5) 9,7 (185) 107 (19, jaahdytysilman tasaisesti laajalle alueelle.
Suositeltu sulake A 13 20 20
Sisiyks: 26/33/37/43 32/37/42/47 33/37/42/48
Adni dB (A)
Ulkoyks: 50 53 53
Jaahdytys: 550/620/740/900 | 580/740/900/1100 | 620/740/900/1100
limavirta " . m3/h Levidmisalue 4m
Lammitys: 550/620/740/900 | 580/740/900/1120 | 620/740/900/1150
N mm 320x998x238 320x998x238 320x998x238 Alaosan ilmanohjain huolehtii
Mitat (Kx Lx ) Sisdyks: " " 14 » jadhdytysilman tasaisesta levidmisesta. 8
Nettopaino oyl mm 620x790x290 578x790x315 578x790x330 Lisavarusteet
kg Gl 43 61 - Langallinen kaukosaadin
Kylméaineen taytto R410A ar 1200 (15m) 1650 (15m) 2100 (20m) (UTY-RNNYM) ==
Lisataytto, yli 15 metria gr/m 20 20 40 * Yksinkertainen kaukosaédin —
— (UTY-RSNYM) 25
Putken pituus (min—max) m 5-25 5-30 5-50 - Karkitieto-ohjaus (Paalle/Pois)
Putkikoko tum 1/4"-1/2" 1/47=5/8" 3/8"-5/8" (UTY-XWZX)
Korkeusero (max) m 20 20 30 + GSM-ohjain ldmpétilan ja muiden
Jashdytys*: 10— 146 toimintojen tekstiviestiohjaukseen
Toiminta-alue o °C . . . L.
Lammitys: oA Lammityksen yllapitotoiminto +10°C on
valittavissa yhdella napin painalluksella
- / \
Maahantuoja: =
J Jalleenmyyja:
FG Finland Oy FG Finland Oy on Japanilaisen
Karitie 7 FUJITSU GENERAL LTD:n
015:_)’0 Vantaa tuotteiden virallinen maahantuoja.
Puh: 020 741 2222 £ Finland Oy maahantuo laitteita
Fax: 020 7412229 2kw:n lampspumpuista aina
Uudenmaankatu 7 135 kW:n jaahdytyslaitoksiin.
15100 Lahti
Puh: 020 741 2226
Fax: 020 741 2229 F'nl nd
www.fgfinland.fi I a
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